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Acoustic

Lames et dalles
rigides acoustiques
a clipser
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Rock 40 % Acoustic

Argumentaire technique

Sound tech

18dB

[UNICLIC| s

Décors
réalistes
Découpe
. au cutter
100% résistant
dleau
m Pas de spectre

densité

Anti rayures
Anti taches

UNIPUSH 'y

PATENTID THCHWOLOET

Joint de
fractionnement
=225m’ ouz= 15 ml

Stabilité
dimensionnelle
renforcée

PVC vierge
recyclable
PVC sans
phtalate

Prix public conseillé : 32.90€TTC/m?

SHEORSE TEIEE

OFFICE

LK
micro chanfrein
4 cités

(@) Finition de surface traitement PU Facilité
d i Super Coating anti
etanti taches. Renforce ka tenue aux rayures.

(@) Couche d'usure 0,40 mm / Classe 23-32, Passage

cial).
(@) Film gécor Réalisme des aspects.
(@) Rigide Core Résistance au poingonnement.

(5) Sous-couche acooustique intégrée,
Qualité sonore. 18dB

HOTEL

RESTAURANT

LIBERTY

FLOOR SOLUTIONS

Les lames
18x 122 cm

Les dalles
30x60cm

Les plinthes coordonnées
225x6x14cm




Rock 40 % Acoustic LIBERTY

Bénéfices clients et utilisateurs AN AN

Décors trés qualitatifs

Pas de préparation [
RIGIDE oLat 5
de support CORE et realistes grace
- o aux micro-chanfreins et Q

Haute
densité
a l'aspect ultra mat

usage résidentiel
et professionnel*

At rayures

ERERA

anti taches

. Acoustique
intégrée pas besoin L=24
Sound tech
de sous-couche 1808
Mise en oeuvre

simplifiée grace a son
emboitement a plat unipush
UNICLIC| s VUV TL{VAT, Eog | BT N |

* commareial modbed
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Rock 40 % Acoustic LIBERTY

Conseils d’utilisation

FLOOR SOLUTIONS

p usage domestique élevé
entrée, chambre & coucher,
séjour, salle & manger, salon.

} Usage commercial modéré
bureau individuel, salle de
réunion, salle de classe, chambre
d’hétel, boutique.
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Rock 40 % Acoustic LIBERTY

Synthése FLOOR SOLUTIONS

Arguments techniques

- Pose directe sur un ancien carrelage sans spectre*
-100% résistant & I'eau et a I'humidité

- Solution acoustique intégrée 18 dB

- Parement en VT => moins sonore a la marche

- Stabilité dimensionnelle renforcée / Résistance a 80°C
- Densité importante (=pierre naturelle)

- Aucune nécessité d'acclimater le produit avant la pose

Arguments esthétiques

- Parement en VT => réalisme des décors, profondeur
- Chanfrein 4 cotés

- Joint de fractionnement plus important

Arguments de mise en ceuvre

- DEcoupe au cutter

- Produit « mince » 5 @ 6 mm d'épaisseur

- Systéme d'assemblage clic & plat UNIPUSH ou plombant
- Plus rigide qu'un VT flex, manipulation plus préhensible

50 CONGITONS, voir ROLCE de pose
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